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Prufbescheinigung fiir Fa. Casco
- Klebstoff GripPro™ Plus -

Der Melamin-Harnstoffharzklebstoff GripPro™ Plus Leim A011 ist in Verbindung mit dem Harter
GripPro™ Plus Harter HO11 entsprechend den Vorgaben in DIN EN 301:2013 geprift worden. Die
Prifungen erfolgten mit Untermischanwendung sowie mit getrenntem Harz-Harter-Auftrag im
Hinblick auf die Klassifizierung und Erflillung der Leistungsanforderungen fiir den Klebstofftyp |
nach DIN EN 301:2013. Die durchgefiihrten Priifungen sind in Tabelle 1, siehe Seite 2 dieser
Bescheinigung, zusammengefasst.

Zusatzlich wurden die Gebrauchseigenschaften des Klebstoffes nach DIN EN 302, Teile 5 bis 7,
geprift. Der Umfang dieser Prifungen ist auf Seite 2 dieser Prifbescheinigung aufgefuhrt.

Auf Basis der erhaltenen Priifergebnisse kann bestatigt werden, dass der Klebstoff den auf Seite 2
dieser Bescheinigung aufgefiihrten Kiebstofftypen nach DIN EN 301:2013 entspricht und gemat
den in Tabelle 1 gemachten Angaben zu verwendbaren Mischungsverhéitnissen und verklebbaren
Holzarten die Voraussetzungen zur Verklebung von Brettschichtholz und Balkenschichtholz nach
DIN EN 14080:2013 erflillt.

Bei der Verwendung des Klebstoffes ist die Verarbeitungsrichtlinie des Kiebstoffherstellers, die in
Abstimmung mit der MPA Universitat Stuttgart erstellt wurde, zu beachten.
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Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAKkS) nach DIN EN 1SO/EC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium: und nach DIN EN 45011 akkreditierte
Zertifizierungsstelle. Die Akkreditierung gitt fir die in den Urkunden aufgefihrien Priifverfahren und Bereiche. Benennung als Technischer Dienst durch
Kraffahrt-Bundesamt (KBA); Zertifiziert nach DIN EN 18O 9001 durch TUV Siid. Vom DBt anerkannte PUZ-3telle; bei EU notifizierte Sielle 6672 und 1080.
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Seite 2 zur Prifbescheinigung 902 2596 000/1 Rk vom 27.11.2015

Tabelle 1: Anwendungsgebiete und durchgefiihrte Festigkeitspriifungen nach EN 301:2013
sowie Gebrauchseigenschaftsprifungen nach DIN EN 302, Teile 5 bis 7
- Melamin-Harnstoffharzklebstoff GripProTM Plus Leim A011 mit Harter HO11-

Verwendbares ver-
Klebstofftyp Mischungs- Prifberichte durchgefliihrte Prifungen kiebbare
verhéltnis Holzarten
-
ke
Ty
£
C
£
[%3
& N a
sl eyl e |nel <
giglglglgl 8183 8
[sp] o) s3] o) mMm o} [xp A o
Z z Z | z|z =z 22 z
31} L 1Lt Ll | by 93 EES | 1L EL}
002 2596 000/6 Rk | x
(MPA) v. 25.11.2013
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(MPA) v. 02.10.2013 %
100 GT GripF’roTM 902 2596 000/4 Rk 2 X
Plus Leim A011 {MPA) v. 02.10.2013
EN 301190 20 bis 100 GT 802 2596 000 Hg 5 X X x | x
GP OB M . ™ {MPA) v. 20.08.2012
GripPro™ Plus
Harter HO11 902 2596 000/7 Rk X X
(MPA) v. 13.12.2013 "
202 2596 000/1 Rk X
(MPA) v. 18.10.2012 ¥
4P08236 (SP% V. X
27.02.2015 % Fichte
902 2596 000/4 Rk L Tanne.
100 GT Grippro™ —MEA)Y. 02.10.2013 Kiefer,
o 902 2596 000 Hg 7 7
Plus L.eim AD11 5) X X eLrop.
EN 301190 . (MPA) v. 20.08.2012 =
30 bis 100 GT Larche,
GP0,3S o T 903 0303 000/1 Hg - -en
GripPro' " Plus ) X sibirische
Harter HO11 (MPA) v. 15.09.2015 Lérche
903 0783 000 Rk QMPA) X7
i, v. 26.11.2015
100 GT GripPro’ 902 2596 000/3 Rk xo x| o
EN301100 | PlusLeimA0T1 | (MPA)v.02.10.2013 7
10 bis 100 GT
FJO,1M GripPro™ Plus 902 2596 000/8 Rk x| X1 | x
Harer HO11 ™ | (MPA)v. 13.12.2013
nominelle Harz-
Hérterdosierun%
ENGo1190 | 100 CT SRS T 1 902 5462 00011 H 12
FIG18S 50 bis 70 GT {MPA} v. 22.08.2015
GripPro™ Plus S
Harter HO11 A2
1y Priifung mit Mischungsverhéltnis 100 : 30 >
2)  Priffung mit Mischungsverhéitnis 100 : 10 Z
3)  Priffung mit Mischungsverhéitnis 100 : 20 =
4}  Priffung nicht erforderlich *

5} Priffung mit Mischungsverhélinis 100 : 100

6)  Prisfung mit Mischungsverhéitnis 100 : 20 und 100 : 100 und Verwendung von europ. Larchenholz {Larix decidu:

7y Priifung mit getrenntem Harz-Héarter-Auftrag

8)  Ansteile der Priifung nach DIN EN 302-5 erfoigte die Priifung nach DIN 68141:2008-01, Abschnitt 3.2.2

9)  Die Prifung nach EN 302-1 erfolgte an Priifkdrpern mit Fugendicke 0,1 mm und 0,3 mm

10) Prisfung nur fiir die Anwendung Kellzinkenverkiebung mit Fugendicke 0,1 mm

11) Bei der Verklsbung von Lérchenholz muss das Harz-Harter-Verhalinis zwischen 100 : 20 und 100 : 100 liegen

42} Die Biegepriffungen erfolgten mit Harteranteilen von 100 20 und 100 : 100

13) Die Prifkérperherstellung fir die Prifung nach EN 301:2013, Anhang A, mit nominetler Harterdosierung 100 : 50 und
100 : 70 erfolgten auf einer Doppelkammantage der Fa, OEST,; Typ Hydromix

14) Die Priifung ersetzt nicht die geman DIN EN 14080:2013, Tabelle 15, im Rahmen der Erstprifung fir jedes
Hersteliwark geforderte Priifung nach DIN EN 14080:2013, Anhang B.3 und Anhang E. Diese Prifungern sind in
jedemn Einzelfall durchzufiihren.

15)  Priffung mit Mischungsverhaltnis 100 : 20 und 100 : 100 und Verwendung von sibirischem Larchenholz (Larix sibirica)
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